TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie KU 20 Kupfer innen

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 77 %
Strahlungsdurchlassigkeit 13%
Strahlungsreflexion 45 %
Strahlungsabsorption 42 %
Lichtdurchlassigkeit 20 %
Lichtreflexion innen 34 %
Lichtreflexion auen 36 %
Reduzierung der Blendung 79 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie 7%
UV - Schutz 99 %
G - Wert 0,22
Emissionsgrad 0,69
Folienstarke 58um

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar s
Einfachverglasung getont !
Isolierverglasung klar 1
Isolierverglasung getont N
Warmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar

Dreifachverglasung

GARANTIE

10 Jahre
KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

v Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex

v Starke Tonung

v" Hohe Hitzereduzierung

v" Reduzierung der Blendung

v Verzogerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz

v Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung ( abhangig von den Lichtverhaltnissen )
v Langlebige und kratzfeste Oberflache, leicht zu reinigen
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