TECHNISCHES DATENBLATT

Spiegelfolie innen statisch / selbsthaftend

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 80 % .HAHN.
SONNENSCHUTZ

GMBH
Strahlungsdurchlassigkeit 12% ALLEFOLIEN.DE
Strahlungsreflexion 55 %
Strahlungsabsorption 33%
Lichtdurchlassigkeit 18 %
Lichtreflexion innen 58 %
Lichtreflexion auen 60 %
Reduzierung der Blendung 83 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie 80 %
UV - Schutz 99 %
G - Wert 020
Emissionsgrad 0,70
Folienstarke 58um

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar ]
Einfachverglasung getont I
Isolierverglasung klar .
Isolierverglasung getont

Warmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung \r
Verbundglas klar 1
Dreifachverglasung N

GARANTIE
10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

Selbsthaftend - statisch

EIGENSCHAFTEN

v Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegelreflex

v" Dunkle Ténung

v Sehr hohe Hitzereduzierung

v" Reduzierung der Blendung

v Verzogerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz

v Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhdngig von den Lichtverhaltnissen)

v Langlebige und kratzfeste Oberflache, leicht zu reinigen

v" Adhasionsfolie, welche durch statische Krafte auf allen glatten Glasflachen haftet und somit mehrfach wiederverwendbar ist



